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Produzioni Tessili

SISTEMA CERTIFICATO SISTEMA CERTIFICATO
OHSAS 18001:2007 IS0 14001:2015

DATENBLATT: PANNOTEX®WEISS FUR DIE INDUSTRIEN
ARTIKELNUMMER 16XXX = 17XXX

ZUSAMMENSETZUNG 88 % Regenerierte Baumwolle
12 % Polypropylen
ANWENDUNG Reinigung
\Wartungsarbeiten
Verpackungsmaterial
VERPACKUNG Rollen und Tucher
ABMESSUNGEN \Verschiedene
FARBE weild meliert
DICKE DIN 53855/1-2 1,84 mm.
WASSERAUFNAME DIN 53923 648,4 %
LD OLAUFNAME 909%
HD OLAUFNAME 1080 %
{MD 8,7 N
REISSFESTIGKEIT DIN 53859
CD Non Axial
{MD 115,1 N (Elongation 7,4 %)
REISSDEHNUNG DIN 53857/2
CD 120,8 N (Elongation 6,9%)
FLACHENGEWICHT DIN 53854 165 gr/imq

Toleranz +/- 10%

Die Eigenschaften und Zahlen sind als ungeféhre Richtwerte zu verstehen und nicht verbindlich.
Die Benutzung des Produkts erfordert keine besonderen Vorkehrungen fiir die Handhabung und Lagerung, da es ein
inertes Material ist. Denken Sie daran, dass bei der Verwendung und spéteren Entsorgung die geltenden nationalen
Gesetze in Bezug auf die eventuell aufgenommenen Substanzen eingehalten werden missen.

Datum: 12.04.2021

Sede Legale: Via Trieste, 13 A — 16018 Mighanego (GE)
Sede Amministrativa e Produzione: Via Cassano 150 — 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Tel. 010/7720317 — 0143/038059
Deposito: Localita Pratolino — 19037 Santo Stefano Magra (SP) tel. 0187/630194 fax 0187/696434
P. IVA: 02255230100 e-mail: info@icea.it web: www.icea.it
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